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STANDARDISATIE VAN WITSTENEN ONDERDELEN
IN DE TRADITIONELE, I16DE- EN 17DE-EEUWSE ANTWERPSE GEBOUWEN.

i, VENSTERS

Steenconstructies

Wanneer we onze l6de/l7de-eeuwse huizen-met-trapgevel van de straatkant af
beki jken met iets méér dan oppervlakkige aandacht, dan vallen ons een aantal
. kenmerken op in verband met de vensters.

Allereerst blijkt dat de gevel bij de meeste diephuizen (gevel smal t.o.v. de
diepte van het pand en daknok loodrecht op straatrichting) in verhouding meer
uit venstercpening bestaat dan uit metselwerk. In zeer vele gevallen zit er
tussen de vensters slechts een smalle muurdam of penant in witsteen. Bredere
penanten tussen de vensters komen ook wel voor, en dan bijvoorbeeld uitgevoerd
in baksteen afgelijnd met witstenen negblokken,maar dit wel meer opvallend
bij breedhuizen (gevel breder dan de diepte van het pand en daknck evenwijdig
met de straatrichting), waar uiteindelijk een zelfde vensteroppervlak per
vloeroppervlak bekomen wordt als bij de diephujzen.Bredere penanten worden
ook toegepast bij diephuizen die aan de straatzijde geen woon- of werkfunctie
hadden, zoals bvb. een koopmanswoning met stapelruimte op de verdiepingen en
waarvan het woongedeelte =zich achterin bevond, namelijk in achterhuis, met
tuin of koer.

Fen tweede bevinding is dat de raamhoogte - en ook de kamerhoogte - afneemt
naar de hogere verdiepingen toe. Dit is wel logisch,want hoe hoger het niveau,
hoe gunstiger de lichtinvalshoek wordt,ook in een relatief smalle straat. Dag-
licht was immers de enige degelijke lichtbron.Om nu ook op het gelijkvloers
voldoende licht te krijgen moeten vensters én plafond hoger zijn dan op de
verdiepingen daarhboven. :

Wanneer we het woonhuis nu langs binnen bekijken,noteren we dadelijk twee ge-
gevens met betrekking tot de vensteropeningen: de vensterdorpel =zit steeds
vrij laag - met soms een uitzondering bij het gelijkvloers - terwijl de boven~
kant van het venster tot op de hoogte van de houten plafondconstructie komt,
namelijk gelijk met het strijkhout of de kinderbalk al naargelang de moerbal-
ken evenwijdig met, of haaks op de gevel zijn geplaatst.

Ferste besluit: bij de traditionele Antwerpse stenen gevelarchitectuur streef-
de men naar maximale lichtinval in huisj;rechthoekige vensteropeningen tot te-
gen het plafond, relatief lage dorpels en een minimum aan muurdam tussen de
vensters in.

Vormgeving van de vensteropening

Een venster uit de 16de/17de eeuw associeren wij, door ons geconditioneerde
denken, automatisch met het beeld van "een kruisvenster met witsteenomlijsting
en kruis met uitkragende lateien'". Vensteropeningen - en we laten hier kelder-
en zoldervensters even buiten beschouwing - vertonen echter een veel grotere
verscheidenheid in uitzicht, gewoon als veruiterlijking van hun functie.

Even een overzicht:

Klein venster als lichtvang voor bvb. een trapkast (vb.
Reyndersstraat 5, Kaasstraat 11/13 voor restauratie), een
[:] traptoren (zie de nog enkele resterende!), de ruimte boven

een arcade {(vb. St.~Jacobsmarkt 11), het bovenlicht van
een poortje,
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Eenvoudig dubbelvenster (bolkozijn), bij tussenverdieping
(hoek Zirkstraat/Hofstraat), bij insteekverdieping (Kaas-
straat 11/13, achtergevel van voorhuis), een halfkelder-
venster (hoek Gr. Pieter Potstraat/Haarstraat); het vens-
ter boven een arcade (St.-Jacobsmarkt 54), of de lichtvang
boven een poort.

Fenvoudig, drieledig venster, om één voorbeeld te noemen:
Kaasstraat 11/13, achtergevel voorhuis, insteekverdieping

(1).

Half kruisvenster of kloosterkoziin, onder meer als smal-
le vensteropening naast de klassieke kruisvensteropeningen

s (Sudermanstraat 24; Kaasstraat 11/13 westgevel achterhuis)
en als lichtvang naast inkomdeur (Rijke Beuckelaerstraat
L] 2 {1). In beide gevallen was er onvoldoende plaats voor

een dubhelvenster.

Gewoon kruisvenster: de voorbeelden zijn legio. Dit type
wordt meestal geassocieerd met de uitvoering in witsteen
met "alles erop en eraan" ... de klassieke vensteropening.

Driedelig kruisvenster: bredere lichtvang dan bij het vo-
rige type, maar dan wel normaal met bredere penanten of
muurdammen tussen de vensters (gelijkvlcers Korte Ridder-
straat 31,nu gereconstrueerd; achtergevel Kaasstraat 11/13
(1); Grote Pieter Potstraat 10,zie sporen van witsteen
op de eerste en tweede verdieping; Hoogstraat 37 (3)).

ey Komposietvensters: voorlopig enkel nog maar genoteerd in
1 het achterhuis Kaasstraat 11/13 (de voorgevel van het ge-
lijkvloers (1), maar zo ongewoon is dit type niet, aange-
zien het onder meer ook voorkomt in de landelijke archi-
tectuur.

Verticaal drieledig kruisvenster: een type ons alleen be-
kend in de toepassing bij het gelijkvicers,waar het pla-
fond zeer hoog is voor het bekomen van een goede lichtin-
val en waar bovendien mogelijk een insteek of hangende
kamer was aangebracht achter in de ruimte. In de iconogra-
fie zijn er vele voorbeelden te vinden. Als niet-gerestau-
reerd voorbeeld was ons enkel de Kleine Pieter Potstraat
23 bekend {4).

Deze grote verscheidenheid aan venstervormen werd in de hand gewerkt door de
ver doorgevoerde standardisatie van onder meer de witstenen onderdelen, vooraf
gekapt in de steengroeve en als zodanig verhandeld (5) .Elke mogelijke vorm
was op te houwen met deze standaard onderdelen,

Venster met steekboog: misschien een weinig apart staand
in de reeds aangehaalde, en voor ons enigszins klassieke
vormen van vensteropeningen, is het venster-met-steekboog
met een zelfde totale breedte als een gewoon kruisvenster,
voelledig met witsteen omkaderd en zonder enige verdere
onderverdeling door monelen. Het komt mogelik reeds voor
in de late léde eeuw (oostgevel achterhuis Everdijstraat
31 - cofr. smedemerken), maar zeker in de 17de eeuw.




-21-

Samenvattend kunnen we stellen dat bij het 16de/l7de-eeuwse stadshuis

—-de vensters meestal ingedeeld werden in één tot drie relatief smalle en ge-
1ijke vertikale viakken,

-naargelang de vensteropening hoger was, deze voorzien werd van één of twee
middenlateien,

~de uitzondering op verticale indeling terug te vinden is bij de zeer veel
voorkomende arduinpuien,waarvoor een brede overspanning-zelfde breedte als
bij twee verticale vakken in gewone witsteenuitvoering-de norm was, en bij
de vensters met steekboog in witsteen.

Lken venster als geveldoorbreking

Fen venster is een opening in een muur. Beze muur is horizontaal gelaagd opge-
houwd uit baksteen of natuursteen met mortelspecie als bindmiddel. Het aan-
brengen van een opening hierin stelt een constructief probleem: hoe de druk
van de steenmassa erboven opvangen,die geen ingebouwde sterkte heeft die aan
naar beneden gerichte krachten kan weerstaan.

Bij houten gevels stelt zich dit probleem niet: de gevel wordt opgebouwd als
een rooster van verticale en horizontale balken (stijl- en regelwerk). Waar
men een venster wil, laat men een vak open. Waar een muurvlak gewenst is,
wordt een beplanking tegengespijkerd of vult men het vak op met leem of moge-
lijk met metselwerk. Hout biedt immers als constructiemateriaal het voordeel
een vezelstructuur te bezitten, wat het een grote doorbuigweerstand bezorgt
loocdrecht op de vezel en een kleine samendrukbaarheid in de vezelrichting.
Bovendien is het een relatief licht materiaal.

Bij steenbouw daarentegen is het gewicht van het materiaal véél groter., Boven-
dien is het metselwerk een materie zonder eigen structuur, en dus niet zelf-
dragend. Bij een doorbreking als venster of deur moet het bovenliggend muur-
deel ondersteund worden en de druk ervan afgevoerd naar de verticale gevelde-
ler die verder naar beneden lopen, zoals monelen,penanten,muurdammen.

Yoor deze drukontlasting werden twee technieken toegepast,die allebei toelaten
cpeningen te verwezenliijken,

Allereerst is er het boogsegment of strekboog.

Door de boogstructuur wordt de druk van bovenuit afgevoerd naar de buitenkan-
ten en ontbonden in een kleine zijdelingse kracht en een kleiner-dan-corspron-
keliijke neerwaartse kracht.

Bij een kleine overspanning,t.t.z. één enkel verticaal vensterpand, word:t de
strekboog veelal uitgevoerd als halfsteense rollaag,waarbij de bakstenen op
hun zijkant gemetst worden =zodat alleen de koppen in het gevelvlak zichtbaar
zijn.




Onder deze rollaag komt dan de horizontale latei,bvb. in
witsteen, om een rechthoekige vensteropening te bekomen.
Het resterende wordt dan opgevuld met metselwerk. Door
een klein verschil in voegdikte toe te passen tussen de
boven- en onderkant van de rollaag is het mogelijk een
perfecte boog te metsen die homogeen van lijn is. De rol-
laag is vrij dum in uitvoering, gezien de overspanning
klein is.

Uitzonderlijk vinden we deze smalle ontlastingsboog ook
wel eens als steense rollaag, zoals bvb. in de zuideli jke
zijmuur van het voorhwis Plantin-Moretus (zolderniveau).
Bij het opmetsen van deze relatief dikke rollaag blijft
er in het midden een wigvormige opening, opgevuld met drie
kops geplaatste bakstenen,

Het zelfde opvullingsprobleem kan zich stellen bij de klas
sieke steense rollaag die twee tot drie vensterpanden
overspant. Naar gelang de manier van opmetsen bexomt men
een homogene, bakstenen rollaag met tapse, witsteen in
het midden (bvb. Hoogstraat 37) of een rollaag met tapse
sluitsteen en twee tapse aanzetstenen in witsteen (bvb.
Lange Ridderstraat 79 voor reconstructie).
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Ock hier wordt de opening tussen de steekboog en de hori-
zontale lateien opgevuld met metselwerk.

Bii alle steense rollagen over twee- of driedelige kruisvensters valt op dat
de "boog" zeer plat, zeer weinig benadrukt uitgevoerd werd. Dit in tegenstel-
ling met bvb. de architectuur te Gent. Te Antwerpen benadert de steekbog zo
veel mogelijk een horizontale.

Fen logisch volgende stap in de Coepassing van de steek-
boog is het weglaten van de onderliggende lateien en op-

f ] ! I vulmetselwerk, wzodat een steekboogvenster hekomen wordt.

Dit levert een heel andere vensterconstructie op:geen in-
deling meer in verticale panden met monelen ertussen. Bij
de ons gekende voorbeelden (zie hoger) wordt de steekboog
dan wel uvitgevoerd in witsteen.

De tweede vorm van drukontlasting is de porring— en sluitsteenconstructie,een
volledig horizontaal uitgewerkt systeem, uitgevoerd in witsteen. Een wigvormi-
ge sluitsteen past hier mooi tussen twee afgeschuinde porringstenen. Door deze
afschuining wordt de neerwaartse druk ontbonden in een =zijdelingse kracht op
de porringstenen en een verminderde neerwaartse kracht die afgevoerd wordt
naar de verticaal lagergaande geveldelen.

L
l'"*71"7’”
| e

L

- }!
—

1
1
‘
i

] i . - ] i

NaARE T i

Om geen druk op de latei te hebben, wordt de voeg tussen sluitsteen en latei
open gelaten of wordt de voorkant ervan eventueel slechts ondiep gevoegd.

Deze constructie is erg dankbaar wanneer men in de gevel de horizontalen en
verticalen wenst te benadrukken. De verticalen worden deoor het ritme van de
vensters, de horizontalen door bvb. een afwisseling tussen witsteenlagen en
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heL horizontaal gelaagde baksteenmetselwerk. Witsteenlagen die doorlopen hoven
de latei van het venster of in de middenlatei of dorpel en ook witsteenlagen
die eindigen in de afdeksteen van de geveltrapjes. Wel een contrast met de
vormgeving van de houten gevel met zijn gotiserende gelobde windveren en zijn
veelal geprofileerde beplanking!

Ock bij de gelijkvloerse arduinpuien wordt dit drukontlastingssysteem graag
toegepast, zij het dan in een jets zwaardere uitvoering en met bredere over-
spanningen (4},

Materiaalgebruik bij vensteropeningen

Het voor de meeste onder ons stereotiepe kruisraam met al zijn witsteenonder-
delen is slechts één van de vele vensterconstructies die we bij de loéde/17de~
eesuwse Antwerpse architectuur ontmoeten. Fr bestaat namelijk een heie varie-
teit waarop echter minder de aandacht gevestigd wordt, mogelijk omdat deze
vormen niet zo rijk zijn in uitvoering en bovendien minder in gebruik waren
aan de straatgevels van de oude panden die cons nu nog resten.

De eenvoudigste manier om een kruisvenster te realiseren is de volledige
omkadering én het kruis uit te voeren in eikenhout en de drukontlasting in
baksteen, twee goedkope materialen. Deze constructie kwam vermoedeli jk zeer
dikwijls voor maar is wel minder tijdsbestendig dan een uitvoering in steen.
Het enige, ons tot nog toe bekende voorbeeld is het restant van een kruisraam
op het gelijkvloers van de achtergevel Zakstraat 17, vrij mager als vondstmel-
ding, maar toch zeker een veel toegepaste constructie wanneer we de iconogra-
fische gegevens bekijken (8). Het gebruikte ontlastingssysteem was hier de
steense rollaag over gans de breedte van het venster. Ook de halfsteense rol-
laag per vensterpand is mogelijk, zoals we die kennen bij niet-Antwerpse voor-
beelden. Het geval Zakstraat verdient alleszins verder onderzoek.

Bij de volsteense uitvoering zijn alle combinaties mogelijk, gaande van een
maximaal gebruik van baksteen met enkel latei, kruis en raamdorpel in witsteen
(bvb. eerste verdieping Mutsaertstraat 14 voor de l6de eeuw en eerste verdie-
ping achtergevel Kleine Kauwenberg 15 voor de 17de eeuw), tol een maximaal
gebruik van witsteen, met als meest luxueuse uitvoering het gebruik van uit-
kragende, geprofileerde lateien en als goedkopere versie de vlakke, niet uit-
kragende lateien. Witsteen was uiteraard een duurder bouwmateriaal.

Interessant is het even na te gaan waar juist de duurdere, en waar de goedko-
pere uitvoeringen werden gebruikt. Wanneer we alle gegevens ordenen, blijkt
dat de duurste versie steeds gebruikt werd aan de straatkant, dat de goedkopere
aan achtergevel, binnenmuur of scheimuwur werd toegepast, dat de toegepaste
versie aan de straatkant uiteindelijk bepaald werd door de beurs van de bouw-
heer, wat zich op zijn beurt weerspiegelt in de ligging van het pand. Hetzelf-
de geldt voor de gebouwen, die door promotoren als zuiver speculatieve op-
brengsteigendommen werden opgetrokken.

Als besluit zouden we durven stellen, dat er geen echt typische Antwerpse ven—
sterarchitectuur bestaat. Mogelijk het enige karakteristieke element is de
vrij horizontale en dus "onopvallend" uitgevoerde baksteen rollaag, en dit
in tegenstelling tot andere steden als Brugge en Gent, waar de meer uitgespro-
ken boogvorm aansluit bij een oudere steenarchitectuur voor woonhuizen.

Maten en profileringen: en standardisatie!
Wie oude architectuur wenst te onderzoeken op afmetingen en profileringen moet

wel zijn opmetingen uitvoeren in het eenhedenstelsel van de tijd. Onze Napo-
leontische "meter" bestond toen immers nog niet. De lengte-eenheid was -voor




Het kruisvenster en zijn onderdelen
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onze stad althans- de Antwerpse voet, die was ingedeeld in 11 duim, I duim
bedragende zowat 2,6 cm.

Uit de zeer uitgebreide reeks opmetingen van niet gerestaureerde vensters komt
naar voor dat een vensterpand steeds een breedte heeft van 2 Antwerpse voet
en dat de monelen vier duim dik zijn. Voor een kruisvenster met twee panden
geeft dit als totale binnenmaat 2 voet + & duim + 2 voet = 4'4".

Bij uitzondering, wanneer de beschikbare gevelbreedte bvb. iets te krap uit-
valt, worden tweepandipge kruisvensters uitgevoerd met een totale opening van
4 voet, wat -rekening houdend met het moneel van 4 duim- als opening per vens-
terpand | voet 9 duim oplevert. Andere maten komen niet voor (7).

Bij alle andere, hogervermelde venstertypes wordt deze vensterpandopening aan-
gehouden.

Voor wat de verhouding van de hoogte der openingen betreft -bovendeel of
waaler tot onderste deel van het kruisvenster— blijkt er een goede correlatie
te bestaan: de verhouding is gemiddeld 2/3, waarbij echter opvalt dat de in-
dividuele afmetingen als kleinste maatindeling 1/4 voet hebben.

Deze verhouding is afwijkend van de gulden snede (in stippellijn op de gra-
fiek).

Raamhoogte. Uit de meetgegevens blijkt ook dat de totale raamhoogte, dus waai-
er en onderkant samen, gemiddeld genomen gebonden is agan het niveau: voor het
gelijkvlecers dikwijls 10 a 12 voet, op de verdieping zowat 8 voet, en voor
de onderste laag van de zolderverdieping komt 5,5 voet veel voor.

De raamdorpel zit vrij laag op zowat 3 & 3,5 voet boven het vloerniveau. Bij
de "hooghouw" met meer dan één verdieping komen ander maten en verhoudingen
vOOor .

Muurdam of penant tussen twee ramen. Zoals reeds hoger vermeld hestaan hier-
voor twee praktijkoplossingen. Bij een breedhuis of een diephuis met de func-
tie van koopmanswoning is er een penant-breedte tussen de vensteropeningen
die eenvoudig is in het Antwerpse voet-eenheidsstelsel (bvb. eerste verdieping
St.-Jacobsmarkt %4: 2,5 voet).

Bij een diephuis met maximale lichtvang is de klassieke oplossing een penant
van | Antwerpse voet, volledig uitgevoerd in witsteen, met afwisselend blokken
van 1 voet breed en twee neghlokken die samen de zeifde breedte opleveren.

Witstenen onderdelen.

De gebruikte witsteen is afkomstig uit Balegem (Cost-~Vlaanderen) of Gobertin-
gen (Brabant). Beide plaatsen zijn relatief dichthij gelegen, wat zijn belang
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had in verband met de transportkosten.

Alle witsteen onderdelen zijn gestandardiseerd en komen afgewerkt aan uit de
steengroeve, ook weer voornamelijk in verband met de transportkosten (5).

Door de structuur van de steenlaag (o.m. het in dunne groeflagen voorkomen
als schollen) zijn de afmetingen van de steenblokken beperkt: voor Balegemse
steen zijn de maximum afmetingen L 0,5-1,5 m, B 0,4-1,0 m, D 0,2-0,25 m, en
voor Gobertingen steen L 1,0-1,2 m, B 0,5-0,8 m, D 0,15-0,22 m (9).

Er is dus een duidelijke beperking op de afmetingen van de witsteenelementen.
Bij stadsverordening moest een stenen gevel één voet dik zijn (5). Met de toen
gangbare baksteenformaten (17,5 & 18,0 bij 8,1 a 8,7 cm) was dit mogelijk met
een anderhalfsteense muur, wat bovendien een stevig verband opleverde.

Voor horizontale witsteenelementen werd meestal gestreefd naar een dikte van
4 duim (= 10,43 cm). Dit sloot perfect aan op een dubbele laag baksteen, name-
lijk twee maal de baksteendikte (4,3 & 4,7 cm) met é&én voegdikte van zowat
G,5 duim.

Zuinig met grondstoffen...

Wat opvalt bij opmeting van originele witsteenpartijen is het zuinig gebruik
van materiaal : een porring- of sluitsteen is in princiepe 4 duim dik. Wanneer
de kei of schol waarvan vertrokken werd nu een iets dunner afgewerkt stuk op-
leverde, was dit geen bezwaar. Daarom dan ook dikten die varieren tussen 3,5
en 4 duim. (Hetzelfde vinden we N.B. terug bij "speklagen", consoles e.d.)
Er is een ideale diktemaat, een streefdikte. En er is de praktiik.

Een zelfde verschijnsel merken we op bij de negblokken : de totale breedte
in het gevelvlak van een smal neghblok benadert bvb. de 4 duim. Minder kan ech-
ter ock. Het niet zichtbare zijvlak dat in het metselwerk verdwijnt hoeft he-
lemaal niet vlak en van dezelfde dikte te =ziin. Afwijkingen in dikte worden
opgevangen door wat meer metselspecie of opvullingen met stukijes baksteen.

De afwerking : het frijnen.

Om bij gekapte witsteen een mooi afgewerkt oppervlak te bekomen was de laat-
ste bewerking het frijnen, m.a.w. het "groeven" van het oppervlak met evenwi j-
dige lijntjes. Dit gebeurde door het bekappen met een beitel met getande snede,
ook wel gradeerijzer genoemd.

Bij origineel werk is deze frijnslag op de in zicht blijvende delen vrij fijn,

zowat 8 groefjes per duim. Op minder in het oog springende delen, zoals de
zijvlakken van monelen, de boven— en onderkant van de lateien, e.d. komt een
grovere frijnslag ook wel voor, met 5 & 6 groefjes per duim.

Bovendien werden scherpe randen tussen twee vlakken bij kwaliteitswerk meestal

"gebroken" door een smalle afschuining, bvb. bij lateien, korbelen en conso—
les.

Dit alles laat toe originele witsteenelementen duidelijk te onderscheiden van
modern werk !

Standardisatie der witsteen onderdelen : technische fiches.

Negblokken:

- twee soorten : - brede, meestal niet zo hoog.
- smalle, meestal langer.

~ de brede negblokken lopen slechts 7" diep in de muur, waar hun achterkant
aansluit op het raam. Erachter komt aanvullend metselwerk.
De smalle negblokken lopen door op de volledige muurdikte (1 voet).
Op deze manier geeft de afwisseling van brede er smalle negblokken een goede
verbinding in het metselwerk, en dit in twee richtingen.

- de hoogte van een neghblok komt meestal overeen met een geheel aantal lagen
baksteen. Waar dit niet zo is wordt wel eens aangepast door tussen de wit-
steenelementen een stuk tegel, tegelpan of een fragment van een daklei aan




te brengen.

Bij brede negblokken ziin de meest voorkomende hoogten om en bij de 4" (=
twee baksteenlagen) en om en bij de 6,5" (= drie baksteenlagen), maar zelfs
een hoogte van 13,5" (=zes baksteenlagen) en 18 duim (=acht baksteenlagen)
werden aangetroffen.

Bij smalle neghlokken komen wel eens hoogten voor van 6,5" (= drie baksteen-
lagen) maar voornamelijk 1ijken afmeringen tussen de 10 a 10,5" (= vijf
baksteenlagen) tot 16.5" (= acht baksteenlagen) te zijn gebruikt, met een
voorkeur voor 13 & 13,5" en 16,5",

]

- de breedte van een negblok is vrij willekeurig en toevallig. Bij smalle neg-
blokken is de totale streefbreedte blijkbaar 3 a 4 duim, maar valt in prak-
tijk wel eens verschillend uit. Voor de brede negblokken is er een grote
varieteit aan maten, zelfs bij één vensterconstructie, nam lijk van 7 tot
12",

Zowel qua hoogte als qua breedte is een totale asymnetrie bij een vensterop-
bouw normaal.

- profilering aan de kamerkant: bvb. bij smalle negblokken, 1 voet diep, loopt
aan de kamerzijde de dagkant breder uit (voor een bredere lichtinval),

—~ frijnslag: - in kwarthol verticaal

- op zijvlakken horizontaal, schuin of verticaal; bij brede neg-
blokken soms dwars gericht aan de zijkanten.

Negblokken voor muurdikte van 1 steen of 7 duim.
Het enige verschil met negblokken voor een muurdikte van 1 voet zit hem in
enkele detailmaten.

Witsteenpenant.

- Smalste penant tussen twee ramen, Grootste buitenmaten: i bij 1 voet
Deze penant wordt uitgevoerd als één blok witsteen, of in twee niet nood-
zakelijk gelijke delen.

- Profilering en frijnslag zijn zoals bij de negblokken.

-~ Bij zolderramen en -luiken heeft hij dezelfde diepte van 1 voet, maar wordt
smaller uitgevoerd (bvb. 9" breed in St.-Jacobsmarkt 54,
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Hoeksteenpenant / kettingsteen

Bij een hoekhuis met maximale vensteropening kan de hoek uitgevoerd zijn als
witsteenpenant, die in het andere gevelvlak bijvoorbeeld dient als kettingwerk
om een goede inbinding te bekomen. Fen hoekpenant is breder en zwaarder dan
deze tussen twee vensters : normaal 1,5 voet, soms 2 voet.

Duidelijk is het doel hier door een grotere massa de zijdelingse druk aan de
vensteropeningen op te vangen, terwijl bvb. hij een "rijhuis'" de gevels van
de aanpalende panden als drukopvang fungeren.

Porring— en sluitsteen
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- Porring- en sluitsteen zijn in principe even dik. Als streefdikte geldt 4
duim, hoewel dunner -tot 3,5 duim- evengoed voorkomt, afhankelijk van de
dikte van de witsteenkei (kleine verschillen in dikte worden zeer gemakke-
1ijk gecompenseerd door het aanpassen van de voegdikten).

- Om de functie van drukontlasting te kunnen yitoefenen, moet de voeg tussen
sluitsteen en latei opengelaten worden (bij 18de-eeuwse bepleisterde gevels
wordt deze open voeg wel eens opgevuld met =zacht materiaal als bvb. haar,
en de voeg zeer ondiep hepleisterd).

~ De afschuining van porring- em sluitsteen is steeds zowat 60° (bij een 4



-29.-

duim dikke sluitsteen is de bhovenzijde nagenoceg 2 x 2 duim breder dan de
onderzijde). Dit in tegenstelling met arduinpartifen waar de afschuining
eerder 30° & 40° hedraagt.

- Bij porring- en sluitsteen zijn de meeste vlakken mooi afgewerkt. De stenen
zitten 7 duim diep in de muur. Erachter op lateihoogte zit een eiken balkje
over de volle breedte van het venster, 4 x 4 duim gezaagd, dat de achterlig-
gende 4 duim metselwerk van de gevel draagt, (Bij een boogontlasting met
rollaag wordt dezelfde constryctie gebruikt. De rollaag is slechts 1 steen
diep, dus zowat 7 duim.)

- Het zichtbare vlak van porring- en sluitsteen wordt meestal schuin gefrijnd.

- Voor de porringsteen boven het moneel zijn veel voorkomende maten (grootste
breedte) 9, 11 en 12,5 duim. Soms gebruikt men wel eens een sluitsteen als
een porringsteen.

Sluitstenen komen voor in (grootste) hreedten tussen 16 en 19 duim, maar
ook 20,5 duim is een gangbare maat.

- Uit de opgemeten gevallen blijkt dat er niet gestreefd werd naar een symme-
trische ophbouw t.o.v, de as van de vensteropeningen, Bij een gewoon kruis-
venster kunnen zelfs de twee helften rustig verschillen wat de afmeting van
de sluitstenen betreft,

Lateien

- lateien komen voor op twee plagtsen in het kruisvenster : als (boven) latei
en als middenlatei.

De latei bestaat steeds uit één stuk per vensterpand.

- Er ziin twee types terug te vinden :
de uit het gevelvlak uitkragende latei, afgeschuind en geprofileerd om re-
genwater af te voeren van het gevelvlak, dus met dezelfde functie als een
druiplijst ;
de niet-uitkragende latei, die eenvoudiger is van uitvoering en dus goedko-
per, wat op zijn beurt reflecteert in de plaats van gebruik : we vinden de-
ze aan minder in het zicht staande vensters, bvb. op binnenkoeren en in =zij-
gevels, maar ok bvb. bij goedkoper uitgevoerde straatgevels.

- Bij een anderhalf-steense gevel gaat de latei tot 7 duim diep achter het
gevelvlak, dus even diep als porring- en sluitsteen, op de uitsprong aan
de dagkant van de neghlokken. De bedoeling is het vasthechten en afdichten
van het houten raam langs de binnenwand,

~ Bij beglaasde, niet te openen vensters, zoals dikwijls de waaier van een
kruisvenster, een klein venster, en eenvoudig dubbelvenster, enz., vindr
men in de lateien de gaten terug van vertikaal traliewerk : soms twee en
meestal drie tralies van vierkante doorsnede, maar in diagonaalrichting ge-
plaatst tot het gevelvlak, De hoofdfunctie van dit traliewerk was het glas-
in lood te steunen dat gebruikt werd ter afdichting, en dat verder op de
witsteenomlijsting gekit werd. Het glas—in-lood had immers geen constructie-
ve sterkle en diende dus op regelmatige afstanden vastgehecht te worden.

In tweede instantie, en dit enkel bvb. op het gelijkviocers en bij kelder-
vensters, hadden deze tralies ook de functie van beveiliging tegen inbraak.
~ de vlakke, niet uitkragende latei:
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Qua profilering hernemen deze lateien deze van de neghlokken.

De bovenlatei komt nagenoeg overeen met de raamdorpel, op de afschuining
voor afwatering na. De middenlatei herneemt boven en onder de profilering
van de neghlokken, heeft een afschuining voor de afwatering, en vertoont
bovendien aan boven- en onderkant een afslanking in dikte naar het midden
toe, '

de uitkragende latei:

Dit type is veel ingewikkelder van vormgeving en dan ook duurder in uitvoe-
ring, vandaar de voorliefde deze uitkragende lateien te gebruiken bij de
in het oog springende delen, namelijk in de voorgevel, aan de straatzijde.
De profilering is zeer functioneel opgevat om een goede afwatering van het
gevelvlak te verzekeren : de bovenzijde van de latei helt naar onder toe
af, en eindigt op een ronde neus die via zijn ronde onderkant een goede af-
druip van regenwater verzekert, en dit uit het gevelvlak. De hoekige aanzet
van het onderliggende holle deel belet bij wateroverlast het afvloelen ervan
naar de houten raamconstructie toe. Esthetisch en functioneel verantwoord
dus.

De profilering binnen het gevelvlak sluit aan bij deze van de negblokken: af-
gerond voor de vensterdelen, niet voorzien van buitenluiken. Rechthoekig
bij aanwezigheid van luiken.
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In bovenzicht zijn de =zijkanten der lateien afgeschuind. Opvallend is wel dat
ook hier, dit in tegenstelling tot de arduinen lateien, de afschuining steeds
een hoek van 60°, of een verhouding van twee tot één benadert, terwijl bij
de uitvoering in arduin steeds een hoek van 30° a 45° aangehouden wordt, dit
alles trouwens zoals bij de porring- en sluitstenen.

Voor wat de maten betreft werd ook een bepaalde standardisatie genoteerd.

De uitkraging uit het gevelvlak bedraagt namelijk 2' en 3/4" of 3' en 1/4".
De afronding van de neus heeft een straal van 3/4" of 1', en hetzelfde geldt
voor de eronder velgende witholling.

De dikte van de latei benadert de 4", die echter, zoals bij de niet-uitkragen-
de lateien, naar het midden toe afslankt.

De situering van de uitkragende delen kan op twee manieren gebeuren: ofwel
eindigt de uitkragende latei bij de aanzet van de profilering van het negblok
ofwel zit de profilering van de neus erbuiten.

Alles bij elkaar een gestandardiseerde varieteit ...

De vensterpandopeningen -2' of 2'2"- hadden geen invloed op het standaardon-
derdeel: het volstond de lengte ervan aan te passen. Dit werd vermoedelijk
op de bouwwerf uitgevoerd, evenals het kappen van de traliegaten en het even-
tueel aanpassen van een halve latei tot latei voor een smal raampje (cfr. af-
braak achterhuis Vleminckstraat 17, zolderraam).

Latei voor een muurdikte van één steen of 7 duim:
Zoals voor de negblokken zit ook hier het verschil met de normale latei in
enkele detailmaten in de gevel.

Moneel

- Dit verticale witsteenelement zorgt voor de verdeling van het kruisvenster
in verticale panden en draagt de druk van de porringsteen en de latei over
op de raamdorpel en de eronderliggende muurdam.

-~ In de breedte benadert het moneel steeds de ideaalmaat van 4 duim. In de
lengte wordt er blijkbaar naar gestreefd het moneel zo mogelijk in één stuk
uit te voeren.

- In de diepte is de maat, zoals bij de lateien, 7 duim in de muur.

- De profileringen zijn analoog met deze van de negblokken, namelijk kwartrond,
of hoekig voor een luikaanslag, maar minder uitgesproken in de diepte.
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Raamdorpel

Raamdorpels dienen voor de aansluiting van de gevel op het houten raam en moe-
ten bovendien de afvoer van het regenwater naar buiten verzekeren. De water-
afvoer wordt bekomen door een afhelling van het "horizontale" deel naar buiten
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toe. Aan de buitenkant wordt de profilering van de negblokken en monelen her-
nomen: afgeronde uithelling of hoekige aanslag voor de buitenluiken.

De aanwerking op het houten raam kan op twee manieren gebeuren.

Ofwel zit de raamdorpel 7 duim in de gevel, zoals de monelen, lateien en de
dagkanten der negblokken, en eindigt tegen het raam, dat dieper naar onder
toe doorloopt -zo noteren we althans het vaakst-, ofwel is de raamdorpel nog
I duim horizontaal dieper en vormt 1 duim ondersteuningsvlak voor het houten
raam (bvb. Gulden Greffoen, Hoogstraat 37).

Nabeschouwing

Bij het onderzoek der witsteenonderdelen van vensters in niet-gerestaureerde
panden komen twee bedenkingen naar voor:

Ten eerste over asymmetrische witsteenblokken:

zowel negblokken als porring- en sluitstenen zijn opvallend a-symmetrisch ge-
plaatst bij de meeste vensters, iets wat ons storend overkomt. Op oude gevel-
tekeningen (8) worden negblokken steeds symmetrisch voorgesteld. Ons inziens
kan dit alleen maar verklaard worden door het feit dat gevels na hun opbouw
geschilderd werden, de baksteen in het rocd en de witsteen in het wit, waarbij
een asymmetrische opbouw verschilderd werd tot een symmetrische opbouw (10).
Steeds meer aanduidingen en vondsten bevestigen deze stelling.

Ten tweede over vensterluiken :

de vroegere aanwezigheid van vensterluiken wordt niet noodzakelijk bewezen
door de hoekige profilering van de witsteenelementen alleen. Wanneer de penant
tussen twee ramen in witsteen met een breedte van 1 voet is uitgevoerd, is
er Lrouwens geen plaats meer voor geopende luiken, Enkel de aanwezigheid van
ijzeren duimen in de gevel geeft uitsluitsel.

Alleen op het gelijkvloers zijn buitenluiken zinvel als beveiliging tegen in-
braak. Voor het beletten van inkijk waren ze niet nodig, aangezien het raam
aan de binnenzijde voorzien was van openplooiende binnenluikjes.

Wanneer luikprofileringen in de witsteen én duimen voorkomen op een verdieping
zou dit er ons inziens dan ook op wijzen dat de onderkant van het kruisvenster
niet voorzien was van ramen met beglazing. Dit is logisch bij een functie als
stapelruimte, zoals bvb. bij de gevallen van de St.~Jacobsmarkt 54 / voorgevel
en de Kaasstraat 11/13 / achtergevel.
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